TOSHIBA 


【 • gigabeat f60 / f20 / fio 

ネットワーク編 
取扱説明書 



この取扱説明書では、東芝 HDD 才ーディオプレーヤー呂 i 呂 abeat をネッ 
トワークに接続するための設定や接続のしかたを説明しています。 

呂 i 呂 abeat をネットワークに接続する前に、「東芝 HDD 才ーディオプ 
レーヤー取扱説明書」わご覧ください。 






〇。 こ 


はじめに 


呂 i 呂 abeat の USB クレードル （ MEGF 6 日に付属）には USB ]. 1コネクター (A 
ポート）びあり、市販の USB LAN アダプターなどを使って gigabeat をネット 
ワークに接続することびでさます。 

USB 接続の場合は、 USB ケーブルの届く範囲に gigabeat を置く必要びあります 
び、ネットワーク接続の場合は、パソコンから離れた場所でも、ネットワーク経由 
でパソコンからの才ーディオデータ転送や、 gigabeat 内の編集びできます。 

また、 gigabeat をネットワークドライブに割り当てて、ファイルヴーパーのように 
使つことちでをます。 
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用上のご注意 


■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキユリテイに関ずるごを意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 
LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてあらゆる場所に届くため、 
セキュ IJ テイに関する設定を行っていない場合下のような問題び発生する可能性びあり 
ます。 


•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
メールの 内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するため 
のセキュ IJ ティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設 
定を行って製品を使用することで、その問題び発生する可能性は少なくなります。 

当社では、お客様び、セキュ IJ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分 
理解したうえで、お客様自身の判断と責任でセキュ IJ ティに関する設定を行い、製品 
を使用することをお勧めします。 
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〇〇。 

ネツトワークの接続について（つヴを) 


■ 使用条件 

アクセスポイント、ルータの設定などびでさていて、ネットワークび接続でさる状態に 
しておいてください。また、 USB クレードルには AC アダプターを接続しておいてく 
ださい。 

■ 動作確認済の機器について 

USB LAN アダプターの動作確認済機器： 

BUFFALO USB ポート用無線 LAN KEY 型アダプタ WLI-USB-KB 11 

そのほかの動作確認済機器については_1^(下のホームぺージをご覧ください。 

http://www.toshiba.co.jp/mobileav/auclio/lanaclapter/ 

なお、すべての機器での動作を保証するものではありません。 



〇〇〔 


ネットワークに接続する手順 


1最初に USB ケーブルで呂 i 呂 abeat をパソコンに接続し、ネットワークの設定を 
する （08 ページ） 


2留呂 abeat と USB LAN アダプターを USB クレードルに接続し、ネットワークに 
接続する（010ページ） 


MEGF2 日、 MEGF] 日は、 US 巨クレードルび付属されていません。ネットワーク機能を 
お使いになる場合は、別売の US 日クレードル(形名 MEGBCS13) をお買い求めください。 
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ットワークの設定をずる 


gigabeat room を使ってネットワークの設定をします。 


パソコンに gigabeat を USB ケーブルで接続する 

「パソコンと gigabeat を接続する」 (Ofgigabeat room 取扱説明書」14ぺージ） 


2 


gigabeat room を起動する 

gigabeat 「〇日 m のトツプ画面び表示されます。 
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r ツール」メニューの「オプション」をクリックずる 

「オプション設定」ダイア□グび表示されます。 
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「通信」タブをクリックずる 


同巧フオルタ.： |C：¥Documents and Settings¥toshiba¥My Documents き賠 


キャンセル」 ® 巧姐）」 


「通信」の設定画面び表示されます。 


J J J J J J J 

5 設定ずる 



—ネットワーク上で gigabeat を識別するため 
の名前を入力します。 

[- ネットワーク上の所属するワークグループ名 
を入力します。 

パソコ ンの Windows で使用している ユーヴ ー 
名を入力します。 

—パソコンの Windows で使用しているパスワー 
ドを入力します。 

IP アドレスび自動的にコンピュータに割り当て 
られる環境の場合には 「 IP アドレスを自動的に 
取得する」をチェックします。自動的に割り当 
てられない場合は、「次の IP アドレスを使ラ」 
をチェックし、 IP アドレス、サブネットマスク、 
デフオルトゲートウェイを入力します。 

















































無線 LAN を使って接続する場合は、「ワイヤレスネットワーク設定」をク IJ ックし 
ます。 

設定したあと rOK 」 をク IJ ックします。 


SS のけ'ブトワ-ウる)化)： 
ワイ中レスネットトウト 
ネットワーク認!正姐： 

テ''-5の障ち化(区)： 

WEP 卜のお巧： 

ネットトウキ-化)： 

ネットワ—クキーの 
巧記入力但)： 


トフ"ノシステム 




[WEP (128 ビット） 




® ASC 蚊す 016谨数, 


巧 


J [ キトンセル 


無線 LAN ルータと同じ SSID (ネットワ 
ーク名）を入れます。* 

暗号化キー ( WEP ) を使用しない場合は 
「オープンシステム」を、暗号化キー 
( WEP ) を使用する場合は「共有キー」 
を選択してください。 

暗号化しないか 、 WEP (64 ビット)また 
は WEP (128 ビット）かを選びます。 

WEP を選んだ場合、 WEP キーの形式を 
選びます。 

WEP を選んだ場合、無線 LAN ルータと同 
じネットワークキーを2か所に入れます。 

1、2、3、4のどれかを選びます。 

*SSID (ネットワーク名）に、日本語、 
#、：、’、 [、]、=、"、¥ は使え 

ません。 


roK 」 をクリックずる 

「オプション設定」ダイア□グび閉じます。 

パソコンか5 gigabeat を取りはずず 

「パソコンから gigabeat を取りはずす」（じ 「 gigabeat 「日 om 取扱説明書」16ぺージ） 






































トワークに接続/切断ずる 


無線 LAN アダプターを使って接続する例で説明します。 


ネットワークに接続ずる 


I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

/無線 LAN アダプターを USB クレードルに接続し、 USB / 
一一 ■ LINE OUT 切換スィツチを 「 USB 」 にずる 



USB ク b-KJ UDAC アダプタージヤツク 
に AC アダプターを 接続してください。 
AC アダプターを 接続しないと、 クレー 
ドルび機能しません。 


凶 


無線 LAN アダプター US 日クレードル 

gigabeat の電源を入れる 


3 \ gigabeat を USB クレードルに接続ずる 

ネツトワークに接続されます。 

レ I パソコンの gigabeat room を起動ずる 

gigabeat 「日 om のトツプ画面び表示されます。 


夕「ツール」メニューの「ネットワークドライブの割当て/切 
一一^断」をクリックずる 

「ネットワークドライブの割当て」ダイア□グ 
び表示されます。 


ドライブを選択します。 

























6 割り当てるドライブを選び、 roK 」 をクリックずる 

「ネッ h ワークドライブの割当て」ダイア□グび閉じ、割0当てたドライブび 
呂 igabeat のアイコンに変わります。 


ク gSI らせ一- 

• 手順]から3は、順番び変わってち接続でさます。 

• US 目ケーブルでパソコンと接続中は、ネットワークに接続でさません。 

• ネットワークに接続中は、 USB ケーブルでパソコンと接続でさません。 

• ネットワーク接続後、呂 i 呂 abeat にオーディオデータを転送するち法は、 US 目接続時と同 
じです。 

• ネットワークドライブを切断する場合は、「ツール」メニューの「ネットワークドライブ 
の割当て/切断」をもラー度ク U ックします。 







ネットワークに接続/切断ずる（つヴを) 


ネットワークを切断ずる 

> |1 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

1 US 巨クレードルの USB/UNE OUT 切換スイッチを 
一一 TUNE OUTJ にずる 

ネットワーク接続び終了し、トップ画面び表示されます。 

引き続いてパソコンと U S B 接続する場合は、クレードルから無線 LAN アダプター 
を取りはずします。その後、 USB クレードルの USB 2 .日コネクターとパソコンを 
USB ケーブルで接続し、 USB / UNE 日 UT 切換スイッチを 「 USB 」 にします。 


• この取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくしているために実際 
とは多少異なる場合びあります。 

• アイコンの表示位置などは変更になる場合びあります。 







操作上のご質問、ご相談は下へお願いしまず。 

東芝モバイル AV ヴポートセンター 
受付時間月〜± (祝祭日、年末、年始等を除く） 
10:00〜20:00 

TEL 0己 70-0 己-7000 (ナビダイヤ J レ） 

FAX 03-32 己 8-0470 

ホームページちご覧ください。 

http://www.gigabeat.net/ 
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株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 
新規事業推進室 

干]日己一 8日日]東京都港区芝浦] -]-] 

* 所在地は変更になることびありますのでご了承ください。 
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